
創業40年以上の 
ヘルメット製造： 
ヘルメットメーカー 
株式会社石野商会にて製造。 

素材構成： 
シェル・シールドに 
ポリカーボネート、 
内部にEPSを採用。 

自転車用SG認証： 
ヘルメット本体の基準に基づく
評価(シールド部分の強度・
耐久性は評価対象外)。 

地元メディア掲載： 
地元紙(岩手日報2026年
1月22日朝刊)に掲載。 

※写真と実物では色味が異なる場合がございます。 

 
 
 
 

販売・お問い合わせ先：株式会社東北タチバナ 
〒025-0323 岩手県花巻市椚ノ目6-114-1 https://www.ttpg-hp.info/ 

(担当：簡) [受付時間：8:30～17:30／土日祝定休]  FAX 0198-24-2325 
※全国発送承ります。法人様・団体様の大量注文、請求書払いもご相談ください。 

プロテクト・ライト 検索 

ご意見・ご要望をもとに、2色をご用意しました。 
グレー アイボリー 

クマ鈴やスプレーといった対策と 
併用されることを想定し、 
顔の前に面がある構造を取り入れて 
います。 

顎付近まで下ろすこと
ができる、ポリカーボ
ネート製シールドを 
採用。顔前面に配置 
されます。 

自転車用ヘルメットをベースとした設計 
SG基準に基づく仕様の、軽量ヘルメット
（約540g）です。 
 ※SG認証は自転車用の安全基準であり、 
  クマ対策に関する規格ではありません。 

完全には防げません。顔の前に面を持つ構造 
の製品であり、結果は条件により異なります。 

自転車用の安全基準(SG認証)に基づく仕様の
ヘルメットです。 

自転車用の安全基準です。 
クマに対する公的規格はありません。 

全国発送対応。個人は代金引換、 
法人は請求書払いも可能です。 

サンプル貸出も可能です(要相談)。 

はい。1個からご注文可能です。 

14,800円(税込)+送料 

2026年5月末販売開始(数量に限りあり) 

自転車用ヘルメットベース 
顎付近まで下ろせるシールドを装備 

本体シェル・シールド：ポリカーボネート 
衝撃吸収部：EPS(ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ) 

約540g 

1個からご購入いただけます。 
※本製品はクマの攻撃による負傷の防止や回避を保証するものではありません。 

備え 

面 

顔前面に一枚の面を 
持たせるという着想 

顔前面に配置される 
シールド 

自転車用ヘルメットを 
ベースとした設計 

クマの出没情報が増える中、農作業や散歩など屋外での活動をされる方へ 

『プロテクト・ライト』 
「もしも」に備える、新たな選択肢として。 
 農作業や散歩の時間をもう一度。 

顔前面にシールドを配置したヘルメット：『プロテクト・ライト』 
首への負担を配慮した軽量設計と、日常に馴染むスタイル。 
 
※本製品はクマの攻撃による負傷の防止や回避を保証するものではありません。 

ヘルメット製造の実績を持つメーカーの技術をもとに設計されています。 

プロテクト・ライトの特⾧と構成（3つのポイント） 

シールド付ヘルメット『プロテクト・ライト』 

製       造：株式会社石野商会(製造国：中国) 

開発途上の課題についても、私たちは隠しません。現在の
構成では「耳部分の隙間」や「通気口への爪の引っ掛か
り」など、すでに確認されている課題も残っています。 
私たちは、それらの課題も含めて現在の製品の限界を正し
くお伝えし、ご納得いただいた上でご購入いただきたいと
考えています。不完全さを認めた上で、「何もない状態」
と「面がある状態」とでは、状況によっては結果が異なる
場合があると考え、私たちは情報を開示し続けます。 

「魔法の道具」ではありません。しかし、将来に備える 
ための一つの選択肢と考えています。 
一人でも多くの人の日常と笑顔を大切にしたい。その一心
で、岩手の地方企業がこのプロジェクトを立ち上げました。 

一生残る傷を避けることを願って 

【重要】私たちの「誠実な情報開示」について 



設置する場所に合わせて選べる
カラーバリエーション。

ホワイト ナチュラル

NEW飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止
移動式大型パーテーション

❶

❷
❸
❹
❺

❻

光触媒にて新型コロナウイルスを不活性化するコーティング処理
をしています。
新型コロナウイルス不活化効果実験で有効性が認め
られ、日本介護協会の認定を取得したコーティング剤
です。試験証明書の発行ができます。
病院内、介護施設、など衛生管理が求めら
れる施設にも適しています。
今までのアルコール除菌は必要ありません。水拭きで構いません。
キャスター付きで楽々移動ができます（ストッパー機能付き）
大型パネルである為座っても立ってでも使用が可能です。
パネルは環境に優しいＰＥＴの再生材を使用しております。
パネルはアクリル、塩ビなどに変更が可能です。
組み立て式でコンパクトに持ち運びができます。

本製品のポイント重要事項

POINT

1
新型コロナウイルス
を不活性化するコー
ティング処理。

POINT

2
キャスター付で
楽・楽移動。

POINT

3
パネルの枠がなく
開放的。

POINT

4 見える安心感。※使用イメージ

パネルはもちろん、使用している木材にもコーティング処理を
することで衛生面や安全面を配慮。
レストランでの席の間仕切りや、各種イベント会場、冠婚葬祭場
など取り扱いや移動が簡単にできるため、
置き場所を選びません。
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取扱店■販売・企画

ウイルス終息後も広告やメニューの掲示など、幅広く活用できます。

〒025-0323 岩手県花巻市椚の目6-114-1
TEL0198-24-6356　FAX0198-22-2325
〒062-0933 北海道札幌市豊平区平岸3条8丁目6-1
 信和リッチ7号
ＴＥＬ011-832-7242　ＦＡＸ011-832-6604
E-mail　info@ttpg.co.jp

本 社

札幌営業所

お問い合せ先
当社ホームページはこちらから

支柱の凹部に、足の凸部を差し込みます。 ふたつに折りたたまれている支柱を立てます。 支柱の切り込みにアクリルスタンドを挟み、３箇
所あるネジを締めます。 ※締めすぎにご注意ください。

組み立てはひとりでも簡単! 3ステップ!!
■飛沫感染防止 移動式大型パーテーション
組み立て寸法：巾約91㎝×高さ約170㎝×奥行約50㎝まで
材質：パネル3㎜/木材（パイン集成材）

持ち運びも
簡単!!

組み立てが
簡単!!

触れる箇所
には

抗菌
塗装!!

50㎝
90㎝

91㎝

170㎝

90㎝

STEP

1
STEP

2
STEP

3

NEW飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止飛沫感染防止
移動式大型
パーテーション
オリジナル

でも

製作
可能!!
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取扱店

〒025-0323 岩手県花巻市椚の目6-114-1
TEL0198-24-6356　FAX0198-22-2325
〒062-0933 北海道札幌市豊平区平岸3条8丁目6-1
 信和リッチ7号
ＴＥＬ011-832-7242　ＦＡＸ011-832-6604
E-mail　info@ttpg.co.jp

●本チラシ記載の内容につきましては予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

本 社

札幌営業所

お問い合せ先
当社ホームページは
こちらから

ひとりでも作業ラクラクひとりでも作業ラクラク

水害時の汚泥処理2
土のう作りが一人で出来ます1

災害時におけるごみ処理等
各メーカー土のう袋に対応（約48×62㎝）

3
4
どんなスコップにも対応5
作業に便利な取手つき6
軽くても頑丈な作り7

8

350㎜

310㎜

260㎜

300㎜

４
０
０㎜

重量 約1.4㎏ 材質 PE

※100個からオリジナルカラーで作製可能です。
　詳しくは担当者までお問い合わせください。

袋を容器の内側にセット。 袋に土をいれる。 ポンと抜くだけ ! 口紐を縛れば完成。

使用方法

※内側にたるみがない様にしっかり被せて下さい

【使用イメージ】

一般ゴミ袋20ℓ以上にも対応していますので
資源ゴミの回収などにもご利用いただけます
（缶・PETボトル・ビン・電池 等）

詰める土の量の目安…容器のフチまで入れると、袋の約7～8割となり口紐を縛る事ができます。



内容量 品　　　　名
サイズ（外寸）

外寸×外高（m/m）
サイズ（内寸）

内寸×内高（m/m）
材　　質 備　考

210L 200-A 1,040×640×470（h） 980×580×415（h） FRP 受注生産
510L 550-G 1,370×840×700（h） 1,260×730×600（h） FRP 受注生産
510L 550-Y 1,370×840×700（h） 1,260×730×600（h） FRP 受注生産
710L 800-G 1,630×970×700（h） 1,520×860×600（h） FRP 受注生産
710L 800-Y 1,630×970×700（h） 1,520×860×600（h） FRP 受注生産
910L 1000-G 1,670×1,130×700（h） 1,560×1,020×600（h） FRP 受注生産
910L 1000-Y 1,670×1,130×700（h） 1,560×1,020×600（h） FRP 受注生産
1,000L 1000-3YD 1,680×1,210×705（h） 1,560×1,090×600（h） FRP 受注生産
1,070L 1000-2G 1,760×1,140×760（h） 1,650×1,030×660（h） FRP 受注生産
1,070L 1000-2Y 1,760×1,140×760（h） 1,650×1,030×660（h） FRP 受注生産
1,720L 1700-2Y 1,970×1,420×875（h） 1,820×1,270×770（h） FRP 受注生産
1,070L 1000-2Yクリアー 1,760×1,140×760（h） 1,650×1,030×660（h） FRP 受注生産

200-A 1700-2Y

受注
生産

受注
生産

特殊加工 排水部品取付加工

バルブソケット・キャップ付 風　呂　栓 ゴ　ム　栓 ストップバルブ

プール

プール（角） プール（丸） プール（平丸） Dタイプ1000L 限定

車輪取付加工

自由 固定

特注品

25




